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condizionatori 
autonomi monoblocco 
con condensazione 

ad acqua 


Questi condizionatori sono adatti per la 
installazione in abitazioni, negozi, uffici, 
laboratori, ambulatori di medie dimensio- 
ni; possono essere completati da plenum 
per la distribuzione diretta dell'aria op- 
pure possono essere canalizzati e posi- 
zionati in locali di servizio. 

Alcuni di questi condizionatori funziona- 
no anche con l'inserimento di una pompa 
di calore per il riscaldamento invernale. 
I condizionatori autonomi monoblocco 
con condensazione ad acqua compren- 
dono compressore ermetico, condensa- 
tore a serpentino di rame con tubicini 
interni in rame, batteria di raffredda- 
mento con alettatura a pacco, elettro- 
ventilatore centrifugo, filtro rigenerabile 
e dispositivi di regolazione e controllo. 
| componenti sono racchiusi in una co- 
pertura di linea semplice e moderna, 
accuratamente rifinita mediante verni- 
ciatura a forno, ed adatta per l'installa- 
zione in ambiente. 


condizionatori 
autonomi monoblocco 
con condensazione 

ad acqua 


Questi condizionatori sono macchine 
complete per il trattamento dell'aria du- 
rante tutto l'anno; infatti filtrano, raf- 
freddano, deumidificano e muovono l'a- 
ria per la stagione estiva, filtrano e muo- 
vono l'aria nelle stagioni intermedie e 
possono essere completate da batterie 
di riscaldamento per il funzionamento 
invernale. 

Possono essere installati direttamente in 
ambiente, con plenum per la distribu- 
zione dell'aria, oppure possono essere 
canalizzati per realizzare impianti di pic- 
cole, medie e grandi dimensioni. 

| condizionatori autonomi monoblocco 
con condensazione ad acqua compren- 
dono compressori ermetici o semierme- 
tici, condensatori a barilotto, batteria di 
raffreddamento con alettatura a pacco, 
ventilatori centrifughi, filtri rigenerabili, 
dispositivi di regolazione e controllo. 

I componenti sono racchiusi in una co- 
pertura di linea semplice e moderna, 
accuratamente rifinita mediante verni- 
ciatura a forno. 


condizionatori 
autonomi monoblocco 
con condensazione 
ad aria 


Questi condizionatori sono macchine 
complete per il trattamento dell’aria du- 
rante tutto l'anno e risolvono brillante- 
mente il problema del condizionamento 
per tutte le applicazioni dove vi è scar- 
sità o mancanza di acqua per il raf- 
freddamento del condensatore. 
Particolarmente importante è la possi- 
bilità di canalizzare l'aria per il con- 
densatore: non esistono quindi vincoli 
alla installazione del condizionatore che 
può essere posizionato lontano dalle’ pa- 
reti esterne. 

| condizionatori autonomi monoblocco 
con condensazione ad aria comprendono 
compressori ermetici o semiermetici, 
batteria del condensatore e dell’evapo- 
ratore con alettatura a pacco, ventila- 
tori centrifughi, filtri rigenerabili, dispo- 
sitivi di regolazione e controllo. 

I componenti sono stati assiemati in 
modo da ottenere un ingombro minimo 
e sono racchiusi in una copertura ac- 
curatamente rifinita mediante vernicia- 
tura a forno. 


torre di raffreddamento 
a doppio ventilatore 


torri di raffreddamento 


Le torri di raffreddamento vengono usa- 
te per il raffreddamento dell'acqua in 
ciclo chiuso per gli impianti di condizio- 
namento e per altre applicazioni indu- 
striali. La loro installazione consente di 
risparmiare una notevole quantità di ac- 
qua e risolve quindi tutti i problemi de- 
rivanti da scarsa disponibilità di acqua 
o da difficoltà di scarico. 

Le torri di raffreddamento hanno una 
struttura robusta e compatta ed il loro 
peso limitato può essere in genere sop- 
portato senza strutture di rinforzo anche 
da costruzioni già esistenti. 

Le torri di raffreddamento sono realiz- 
zate in due sezioni: la sezione inferiore 
comprende la vasca di raccolta acqua, il 
materiale di riempimento ed il sistema 
di distribuzione dell'acqua; la sezione 
superiore comprende il separatore di 
gocce e l'elettroventilatore. 


torri di raffreddamento 


Queste torri vengono installate negli im- 
pianti di condizionamento dove consen- 
tono di risparmiare una notevole quan- 
tità di acqua con il funzionamento in 
ciclo chiuso dell'acqua per il raffredda- 
mento del condensatore. 

Le torri sono costituite da un involucro 
in lamiera zincata comprendente venti- 
latori centrifughi a doppia aspirazione, 
motore elettrico e trasmissioni, pacco 
di evaporazione in cellulosa, rete ugelli 
per la distribuzione dell'acqua, separa- 
tori di gocce in lamiera zincata. 





unità di 
trattamento dell’aria 
modelli verticali 


Queste unità comprendono ventilatore 
centrifugo, batteria e filtro e vengono 
usate per il trattamento estivo e inver- 
nale dell'aria in piccoli, medi e grandi 
ambienti; possono distribuire l'aria diret- 
tamente tramite plenum oppure possono 
essere canalizzate per realizzare im- 
pianti. 

Tali unità sono disponibili con batterie 
per funzionamento ad espansione diretta 
e con batteria ad acqua refrigerata; 
possono essere completate con batteria 
ad acqua calda per il funzionamento 
invernale. 

Le stesse unità possono essere previste 
per il solo riscaldamento ed hanno bat- 
teria funzionante ad acqua calda. 

Sono inoltre accoppiabili ad unità moto- 
condensanti per realizzare condiziona- 
tori a due sezioni (split-system) con 
possibilità di installare l'unità di tratta- 
mento in ambiente e l'unità motoconden- 
sante lontano dall'ambiente condiziona- 
to, risparmiando spazio ed ottenendo un 
funzionamento più silenzioso. 











refrigeratori d’acqua 
monoblocco 

con condensazione 
ad acqua 


Questi refrigeratori sono macchine com- 
plete per il raffreddamento dell'acqua 
da usare per gli impianti di condiziona- 
mento e per altre applicazioni indu- 
striali. 

Sono premontati e collaudati in fabbri- 
ca e la loro installazione si riduce quin- 
di ai soli collegamenti idrici ed elettrici. 
I refrigeratori d'acqua monoblocco con 
condensazione ad acqua comprendono 
compressori ermetici o semiermetici, 
condensatori a barilotto o a fascio tu- 
biero, evaporatori a fascio tubiero con 
isolamento in materiale plastico espan- 
so, dispositivi di regolazione e controllo. 
Nelle testate dei condensatori a fascio 
tubiero è prevista una doppia possibilità 
di collegamento per adeguare il funzio- 
namento all'alimentazione con acqua di 
pozzo o da torre di raffreddamento. 

I componenti sono sostenuti da una ro- 
busta incastellatura e sono stati scelti 
ed assiemati per ottenere ingombro e 
peso molto limitati: è quindi in generale 
possibile l'installazione anche su strut- 
ture esistenti senza necessità di strut- 
ture di rinforzo. 


refrigeratori d’acqua 
monoblocco 

con condensazione 
ad acqua 


Questi refrigeratori sono macchine com- 
plete per il raffreddamento dell'acqua 
da usare per gli impianti di condiziona- 
mento e per altre applicazioni industria- 
li; vengono utilizzati in impianti di me- 
dia e grande potenzialità, sono premon- 
tati in fabbrica per facilitare l'installa- 
zione. 

I refrigeratori d'acqua monoblocco con 
condensazione ad acqua comprendono 
compressori alternativi aperti, motori 
elettrici, condensatori a fascio tubiero, 
evaporatori a fascio tubiero completi di 
isolamento termico, dispositivi di rego- 
lazione e controllo. 

I compressori hanno un dispositivo di 
controllo della potenzialità per ottenere 
rese elevate anche in condizioni di ca- 
rico ridotte. 

I condensatori hanno testate asportabili 
per consentire la pulizia meccanica dei 
tubi; nelle testate inoltre è prevista una 
doppia possibilità di collegamento per 
adeguare il funzionamento all'alimenta- 
zione con acqua di pozzo o da torre 
di raffreddamento. 

| componenti sono sostenuti da una ro- 
busta incastellatura in profilati di ac- 
ciaio. 


refrigeratori d’acqua 
monoblocco 

con condensazione 
ad aria 


Questi refrigeratori sono macchine 
plete per risolvere il problema 
produzione di acqua refrigerata . 
quando non è disponibile acqua | 
raffreddamento del condensatore. 

L'aria per il raffreddamento del cc 
satore può essere canalizzata sen 
duzioni nella potenzialità, non è « 
necessario installare la macchina i 
rispondenza di pareti esterne. 

| refrigeratori d'acqua monoblocc‘ 
condensazione ad aria compre 
compressore ermetico o semierm 
batteria del condensatore con alet 
a pacco, ventilatore centrifugo | 
condensatore, evaporatore a serpi 
di rame con tubicini interni in 

isolamento termico per l'evaporatc 
materiale plastico espanso, disp: 
di regolazione e controllo. 

I componenti sono racchiusi in ur 
pertura accuratamente rifinita me‘ 
verniciatura a forno. 
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unità motocondensanti 
ad aria 





Queste macchine risolvono il problema 
del condizionamento per tutte le appli- 
cazioni dove vi è scarsità o mancanza 
di acqua per il raffreddamento del con- 
densatore. 

Vengono accoppiate alle unità di trat- 
tamento dell'aria e costituiscono i con- 
dizionatori a due sezioni (split-system). 
L'aria per il raffreddamento del conden- 
satore può essere canalizzata senza ri- 
duzioni della potenzialità, non è quindi 
necessario installare la macchina in cor- 
rispondenza di pareti esterne. 

Le unità motocondensanti ad aria com- 
prendono compressore ermetico o semi- 
ermetico, batteria del condensatore con 
alettatura a pacco, ventilatore centrifu- 
go per il condensatore, dispositivi di 
regolazione e controllo. 

I componenti sono racchiusi in una co- 
pertura accuratamente rifinita mediante 
verniciatura a forno; sono previsti pan- 
nelli asportabili per l'ispezione e la ma- 
nutenzione. 












condizionatori 
centralizzati 
a sezioni componibili 








Questi condizionatori centralizzati sono 
disponibili in modelli di piccola, media, 
grande potenzialità per realizzare im- 
pianti completi di condizionamento cen- 
trale. 

Comprendono ventilatori centrifughi pre- 
visti per trattare in modo silenzioso una 
grande portata d'aria, batterie di raf- 
freddamento ad acqua refrigerata, bat- 
terie di riscaldamento ad acqua calda, 
sezioni di umidificazione, filtri. 

La costruzione a sezioni singole rende 
queste unità estremamente versatili e 
flessibili: permette di scegliere ed as- 
siemare le diverse sezioni in modo da 
soddisfare qualunque esigenza di im- 
pianto e di risolvere tutti i problemi de- 
rivanti dalla disponibilità di uno spazio 
di installazione limitato. 






























generatori 
di aria 
calda 


I generatori di aria calda sono scam- 
biatori senza fluido intermedio. Essi so- 
no particolarmente indicati per il riscal- 
damento di piccoli, medi e grandi am- 
bienti dove l'esercizio sia discontinuo, 
come può essere per esempio un grup- 
po di uffici, uno stabilimento, un cine- 
ma, una chiesa o un grande magazzino. 
L'aria può essere lanciata da plenum 
(lancio diretto) oppure può essere ca- 
nalizzata. | gruppi ventilanti posti alla 
base dei generatori si possono spingere 
fino a vincere resistenze dell'ordine di 
30 mm. di c.a. 

| generatori di aria calda uniti ai condi- 
zionatori autonomi monoblocco servono 
egregiamente per la realizzazione di im- 
pianti di condizionamento estivo/inver- 
nale. 

Per le particolari concezioni costruttive 
questi generatori risultano di facile in- 
stallazione. 











unità di 
trattamento dell’aria 
modelli orizzontali 


Queste unità comprendono ventilatore 
centrifugo, batteria e filtro e vengono 
usate per il trattamento estivo e inver- 
nale dell’aria in piccoli, medi e grandi 
ambienti; vengono in genere canalizzate 
per realizzare impianti. 

Tali unità sono disponibili con batteria 
per funzionamento ad espansione diretta 
e con batteria ad acqua refrigerata; 
possono essere completate con batteria 
ad acqua calda per il funzionamento 
invernale. } 

Le stesse unità possono essere previste 
per il solo riscaldamento ed hanno bat- 
teria funzionante ad acqua calda. 

Sono inoltre accoppiabili ad unità moto- 
condensanti per realizzare condiziona- 
tori a due sezioni (split-system) con 
possibilità di installare l'unità di tratta- 
mento in ambiente e l'unità motoconden- 
sante lontano dall'ambiente condiziona 
to, risparmiando spazio ed ottenendo un 
funzionamento. più silenzioso. 


unità di 
termoventilazione 
pensili 


Queste unità vengono installate in ap- 
partamenti e villette per il riscaldamen- 
to invernale ed il condizionamento esti- 
vo; di ingombro limitato e di facile in- 
stallazione possono essere posizionate 
in vista oppure in locali di servizio o 
ripostigli, risparmiando spazio prezioso. 
La distribuzione dell'aria può essere di- 
retta ovvero realizzata mediante canali. 
Le unità di termoventilazione pensili 
comprendono elettroventilatori centrifu- 
ghi, batteria con alettatura a pacco per 
funzionamento ad acqua calda o refri- 
gerata, filtri in fibra sintetica rigenera- 
bile, quadretto elettrico di regolazione; 
possono essere completate da disposi- 
tivo di umidificazione. 

I diversi componenti sono racchiusi in 
una elegante copertura rifinita con ver- 
niciatura a forno e completa di griglia 
di ripresa aria; la parte posteriore della 
copertura è realizzata in materiale pla- 
stico ed è facilmente asportabile per le 
operazioni di ispezione e manutenzione, 


ventilconvettori 


Questi ventilconvettori costituiscono gli 
elementi terminali degli impianti di con- 
dizionamento centralizzati. per alberghi, 
ospedali, uffici, scuole, abitazioni. 
Progettati secondo criteri d'avanguardia 
hanno una resa elevata, una linea sem- 
plice ed elegante, sono silenziosi, di mi- 
nimo ingombro e di facile manutenzione. 
I ventilconvettori comprendono batteria 
per funzionamento ad acqua refrigerata 
o ad acqua calda, bacinella di raccolta 
condensa, elettroventilatore centrifugo, 
filtro in fibra sintetica rigenerabile, com- 
mutatore di velocità a quattro posizioni. 
Sono completi di copertura con griglia 
di distribuzione aria; la copertura è ac- 
curatamente rifinita mediante vernicia- 
tura a forno bicolore. 

Per tutte le serie sono disponibili mo- 
delli a doppia batteria per impianti a 
4 tubi. 


* PRINTED IN ITALY - s/72 


ISTITUTO GRAFICO BERTELLO 





